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Art.-Nr. TGCSX1N10

Herzlichen Gliickwunsch -
sie hahen sich fiir ein Qualitatsprodukt von uns entschieden!

Die Trenngitter sind in Anlehnung an die DIN ISO 27956:2011 gefertigt und dienen zweckmaBig der Abtrennung :
von Fahrgast- und Laderaum in Lieferwagen (Kastenwagen).

Bei diesen Fahrzeugen handelt es sich gemaB EG-Fahrzeugklassen um N1-Fahrzeuge.
Das Trenngitter ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachunternehmen montiert werden.

Bei der Montage und Positionierung des Trenngitters sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehdérigen
Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren
Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korro-
sion und Entfernen der Spane etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Wir weisen darauf hin, dass es abhdangig vom Fahrzeugmodell, in bestimmten Bereichen des Fahrzeuges zu
Konflikten mit den verbauten Airbags kommen kann.

So kann das Entfalten der Airbags, bei eingebauten Trenngitter gegebenenfalls nicht mehr bestimmungsgeman
funktionieren.

Das Trenngitter ist ein ,passives Ladungssicherungselement”.
Sichern Sie Ihr Ladegut durch ,aktive Ladungssicherung™!

Der Transport von Personen im Laderaum hinter einem Rickhaltesystem ist verboten. (StVO §21 Absatz 2)
Anderungen bzw. Umbauten, die das Grundkonzept und die Sicherheit beeinflussen, dirfen nicht ohne Absprache mit der
FES Innovations GmbH vorgenommen werden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



Inhaltsliste:

Bezeichnung Anzahl

Halterungs-Set:
2x Halter unten
2x Halter mitte 1x
2x Halter oben
4x Konsole

Sicherungsschaube M6x25

5 8x
Einziehmutter M6
Sicherungsschraube M8x20
. 10x
M8x30 Sechskantschraube
2X

el

M8x21x4 Unterlegscheibe

Q 2

Achtung

Bitte Uberpriifen Sie den Liefer-
umfang auf Vollstandigkeit.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



Art.-Nr. TGCSX1N10

Schritt 1: Haiter unten links und rechts montieren.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



Art.-Nr. TGCSX1N10

Schritt 2: wandnaiter links und rechts montieren.
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Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



Jeder Karton durchlauft eine Qualitatskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehl-
teile fast auszuschlieBen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fra-
gen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.

Mail: info@Fahrzeug-Systeme.de

Wir sind standig auf der Suche nach neuem Bildmaterial. Sehr gerne kdnnen Sie uns nach er-
folgter Montage Bildmaterial zukommen lassen. Idealerweise in digitaler Form auch per Mail.

Wir wiinschen Ihnen allzeit gute Fahrt!

Ihr FES — Team

FES Innovations GmbH e Schwarze Breite 9b e 34260 Kaufungen e Tel.: 0561 - 506087 77 ¢ Web: www.VANSysteme.de



